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RTV硅密封胶——透明（加压），184G  

No.PR14055   
  

产品描述 适合通用的密封、粘接、防护和防水应用。透明配方形

成几乎看不见的防水密封层 

  
应用 供热通风与空气调节、电气、建筑和金属加工中的密

封、粘接、防护和防水应用，填补配套零件、变速箱、

水泵及电机之间的空隙，或应用于一般垫圈的密封 

  
单位包装描述 12 盎司（355 ml）加压管 

品牌 希安斯（中国） 

一般描述 透明硅密封胶 

净重 184 g 

UPC 条码 078254140551 

单位尺寸 21.59H x 5.41W x 6.99D 厘米 

装箱数量 12 

箱子尺寸 22.86H x 17.78W x 22.23D 厘米 

每托盘箱数 93 

每箱重量 3.63 kg 

I 2/5 条码 30078254140552 

外观 透明膏状 

基底类型 硅 

闪点 135℃  

可燃性等级-CPSC 无 

比重 1.01 

塑料安全性 是 

挥发速度 慢 

固化时间 24 小时 

介电强度 21.6 KV/mm 

工作温度 -60 至 204.4℃ 
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推进剂 氮气 

气雾剂可燃性等级 I 

DOT 正确运输品名 气雾罐、限量 

VOC%（消费品） < 3.0 

VOC g/L（消费品） < 31 

VOC lbs/gal（消费品） < 0.26 

去除方式 刮除或用垫片清除剂 

  

 
特性 

 在室温下固化 

 革命性包装，操作便利，出胶口径易调节 

 自封性塞头，拔出即可再次使用，不会干燥 

 透明配方，非常适用于外观要求高和门窗的应用 

 涂敷于上方或者侧墙的结合处时，不会凹陷或坍塌 

 可应用于金属、玻璃、硅树脂、大部分木材、硫化硅、橡胶、天然和合成陶瓷纤维、涂

漆表面及许多塑料表面 

 抗 UV 和气候变化 

 抗真菌和霉菌 

 

使用方法 

 保证所有表面清洁干燥。涂覆前去除所有油污和油脂。密封胶在干净和未涂漆的表面使

用时粘接力最佳 

 拔去拉环，根据最小/最大箭头调节管筒以控制出胶口的粗细、按压手柄施胶 

 如果后续要进行工装，请在5分钟内完成。用干的纸巾迅速擦去多余的密封胶 

 密封胶胶皮在10分钟形成，表干约为1小时，完全固化和粘接在24小时左右，7天后可

达最佳粘接强度 

 如果在装配中不使用垫片，将密封胶涂在其中的一面并形成胶皮，然后再进行部件组装 

 待密封胶完全固化，可用锋利的刀片修正多余的材料 

 再次密封：如果不再使用管内的产品，将管嘴擦净并盖紧管盖。如果发生堵塞，用小工

具清理管嘴 

 不推荐用于长期浸入汽油的场景以及缸盖密封操作 


